自行监测方案

1、 基本情况信息表
	单位名称
	长春市汽车冲压件有限公司
	注册地址
	绿园区皓月大路13007号

	统一社会信用代码
	912201011240001412
	生产经营场所地址
	绿园区皓月大路13007号

	行业类别
	汽车零部件及配件制造
	投产日期
	2010-06-01

	生产经营场所中心经度
	125°7′20″
	生产经营场所中心纬度
	43°53′38″

	环保负责人
	高海军
	联系电话
	18104309218

	所在地是否属于工业园区
	是
	所属工业园区名称
	长春市绿园区西新工业区

	所在地是否属于大气重点控制区
	否
	排污许可证管理类别
	简化管理

	主要污染物类别
	废气、废水

	主要污染物种类
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、VOCS
其他特征污染物（甲苯、二甲苯、烟气黑度、氯化氢、硫酸雾）
	COD、氨氮
其他特征污染物（五日生化需氧量、悬浮物、阴离子表面活性剂、总磷、PH值、石油类、流量、磷酸盐、溶解性总固体）

	大气污染物排放形式
	有组织、无组织
	废水污染物排放规律
	连续排放，流量不稳定，但有周期规律

	大气污染物执行标准名称
	大气污染物综合排放标准GB16297-1996，锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014 

	水污染物排放执行标准名称
	污水综合排放标准GB8978-1996，污水排入城镇下水道水质标准GB/T31962-2015


2、 监测内容
	序号
	污染源类别/监测类别
	排放口编号/监测点位
	排放口名称/监测点位名称
	监测内容（1）
	污染物名称
	监测设施
	自动监测是否联网
	自动监测仪器名称
	自动监测设施安装位置
	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求
	手工监测采样方法及个数（2）
	手工监测频次（3）
	手工测定方法（4）
	检测仪器名称

	1

废气

DA001

焊接烟尘排放口1

烟气流速,烟气温度,烟气压力,氧含量,烟气量

颗粒物

手工

非连续采样 至少3个

1次/年

固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996

电子分析天平（十万分之一）PT-140/55S
2

废气

DA002

焊接烟尘废气排气筒2

烟气流速,烟气温度,烟气压力,氧含量,烟气量

颗粒物

手工

非连续采样 至少3个

1次/年

固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996

电子分析天平（十万分之一）PT-140/55S
3

废气

DA003

焊接烟尘废气排放口3

烟气流速,烟气温度,烟气压力,氧含量,烟气量

颗粒物

手工

非连续采样 至少3个

1次/年

固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996

电子分析天平（十万分之一）PT-140/55S
4

废气

DA004

烘干废气排气筒

氧含量,烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量

氮氧化物

手工

非连续采样 至少3个

1次/年

固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014

烟尘（气）测定仪YQ-3000
5

废气

DA004

烘干废气排气筒

氧含量,烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量

二氧化硫

手工

非连续采样 至少3个

1次/年

固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017
烟尘（气）测定仪YQ-3000
6

废气

DA004

烘干废气排气筒

氧含量,烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量

甲苯

手工

非连续采样 至少3个

1次/年

活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法（B）《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）（国家环境保护总局编，中国环境出版集团出版，2003年）第六篇 第二章 一、（一）

气相色谱仪GC-2014C
7

废气

DA004

烘干废气排气筒

氧含量,烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量

二甲苯

手工

非连续采样 至少3个

1次/年

气相色谱仪GC-2014C
8

废气

DA004

烘干废气排气筒

氧含量,烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量

非甲烷总烃

手工/自动

是

废气在线监测设备

VOC处置设施、排口位置

是

非连续采样 至少3个

1次/年

固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法（HJ 38-2017）
环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017
气相色谱仪GC9790Ⅱ

9

废气

DA008

锅炉烟气排气筒1

氧含量,烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气量

烟气黑度

手工

非连续采样 至少3个

1次/年

固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007

林格曼黑度图JCP-HB
10

废气

DA008

锅炉烟气排气筒1

氧含量,烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气量

氮氧化物

手工

非连续采样 至少3个

1次/月

固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014

烟尘（气）测定仪YQ-3000
11

废气

DA008

锅炉烟气排气筒1

氧含量,烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气量

二氧化硫

手工

非连续采样 至少3个

1次/年

固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017
烟尘（气）测定仪YQ-3000
12

废气

DA008

锅炉烟气排气筒1

氧含量,烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气量

颗粒物

手工

非连续采样 至少3个

1次/年

固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996

电子分析天平（十万分之一）PT-140/55S
13

废气

DA009

锅炉烟气排气筒2

氧含量,烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气量

烟气黑度

手工

非连续采样 至少3个

1次/年

固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007

林格曼黑度图JCP-HB
14

废气

DA009

锅炉烟气排气筒2

氧含量,烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气量

氮氧化物

手工

非连续采样 至少3个

1次/月

固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014

烟尘（气）测定仪YQ-3000
15

废气

DA009

锅炉烟气排气筒2

氧含量,烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气量

二氧化硫

手工

非连续采样 至少3个

1次/年

固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017
烟尘（气）测定仪YQ-3000
16

废气

DA009

锅炉烟气排气筒2

氧含量,烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气量

颗粒物

手工

非连续采样 至少3个

1次/年

固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996

电子分析天平（十万分之一）PT-140/55S
17

废气

DA010

锅炉烟气排气筒3

氧含量,烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气量

烟气黑度

手工

非连续采样 至少3个

1次/年

固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007

林格曼黑度图JCP-HB
18

废气

DA010

锅炉烟气排气筒3

氧含量,烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气量

氮氧化物

手工

非连续采样 至少3个

1次/月

固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014

烟尘（气）测定仪YQ-3000
19

废气

DA010

锅炉烟气排气筒3

氧含量,烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气量

二氧化硫

手工

非连续采样 至少3个

1次/年

固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017
烟尘（气）测定仪YQ-3000
20

废气

DA010

锅炉烟气排气筒3

氧含量,烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气量

颗粒物

手工

非连续采样 至少3个

1次/年

固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996

电子分析天平（十万分之一）PT-140/55S
21

废气

DA011

酸洗废气排气筒

氧含量,烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气量

氯化氢

手工

非连续采样 至少3个

1次/年

固定污染源废气 氯化氢的测定 硝酸银容量法HJ 548-2016

酸式滴定管

22

废气

DA011

酸洗废气排气筒

氧含量,烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气量

硫酸雾

手工

非连续采样 至少3个

1次/年

固定污染源废气 硫酸雾测定 离子色谱法HJ 544－2016
离子色谱仪GC9790Ⅱ

23

废水

DW001

厂区生产废水排放口

流量,水温,水流流速

pH值

自动

是

pH计

废水总排口

是

混合采样 至少3个混合样

自动监测设备故障时采取手工监测频次4次/日

水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986

PH酸碱度计ASP660M1-SP200
24

废水

DW001

厂区生产废水排放口

流量,水温,水流流速

悬浮物

手工

混合采样 至少4个混合样

1次/半年

水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989

电子分析天平（十万分之一）PT-140/55S
25

废水

DW001

厂区生产废水排放口

流量,水温,水流流速

五日生化需氧量

手工

混合采样 至少4个混合样

1次/半年

水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ505-2009

生化培养箱SPX-150B-Z
26

废水

DW001

厂区生产废水排放口

流量,水温,水流流速

化学需氧量

自动

是

COD在线监测设备

废水总排口

是

混合采样 至少3个混合样

自动监测设备故障时采取手工监测频次4次/日

水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017

COD水质在线自动监测仪WS1501
27

废水

DW001

厂区生产废水排放口

流量,水温,水流流速

阴离子表面活性剂

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/半年

水质 阴离子表面活性剂的测定亚甲基蓝分光光度法GB/T 7494-1987
紫外/可见分光光度计 UV-5500
28

废水

DW001

厂区生产废水排放口

流量,水温,水流流速

氨氮（NH3-N）

自动

是

氨氮在线监测设备

废水总排口

是

混合采样 至少3个混合样

自动监测设备故障时采取手工监测频次4次/日

水质 氨氮的测定 流动注射-水杨酸分光光度法HJ 666-2013

氨氮水质在线自动监测仪WS1503
29

废水

DW001

厂区生产废水排放口

流量,水温,水流流速

总磷（以P计）

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/半年

水质总磷的测定钼酸铵分光光度法GB/T 11893-1989
紫外/可见分光光度计 UV-5500
30

废水

DW001

厂区生产废水排放口

流量,水温,水流流速

石油类

手工

混合采样 至少4个混合样

1次/半年

水质 石油类和动植物油的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018
红外分光测油仪OIL-460
31

废水

DW001

厂区生产废水排放口

流量,水温,水流流速

流量

自动

是

流量计

废水总排口

是

混合采样 至少3个混合样

自动监 测设备 故障采取手工监测频次4次 /日

水质 流量监测方法 流量计法

超声波明渠流量计WL-1A1



3、排放限值
废水污染物排放限值
	序号
	排放口编号
	排放口名称
	污染物种类
	排放浓度限值
	年排放量限值（t/a）

	1
	DW001
	厂区废水排放口
	五日生化需氧量
	300mg/l
	

	2
	
	
	化学需氧量
	500mg/l
	117.777400

	3
	
	
	悬浮物
	400mg/l
	

	4
	
	
	PH值
	6-9
	

	5
	
	
	总磷（以P计7）
	8mg/l
	

	6
	
	
	阴离子表面活性剂
	20mg/l
	

	7
	
	
	氨氮
	45mg/l
	10.599966

	8
	
	
	石油类
	20mg/l
	


大气污染物排放限值
	序号
	排放口编号
	排放口名称
	污染物种类
	排放浓度限值

	1
	DA001
	焊接烟尘排放口1
	颗粒物
	120mg/Nm3

	2
	DA002
	焊接烟尘排放口2
	颗粒物
	120 mg/Nm3

	3
	DA003
	焊接烟尘排放口3
	颗粒物
	120 mg/Nm3

	4
	DA004
	烘干废气排气筒
	二氧化硫
	550 mg/Nm3

	5
	DA004
	烘干废气排气筒
	甲苯
	40 mg/Nm3

	6
	DA004
	烘干废气排气筒
	非甲烷总烃
	120 mg/Nm3

	7
	DA004
	烘干废气排气筒
	氮氧化物
	240 mg/Nm3

	8
	DA004
	烘干废气排气筒
	二甲苯
	70 mg/Nm3

	9
	DA008
	锅炉烟气排气筒1
	二氧化硫
	50 mg/Nm3

	10
	DA008
	锅炉烟气排气筒1
	氮氧化物
	150 mg/Nm3

	11
	DA008
	锅炉烟气排气筒1
	颗粒物
	20 mg/Nm3

	12
	DA008
	锅炉烟气排气筒1
	烟气黑度
	Ⅰ级

	13
	DA009
	锅炉烟气排气筒2
	二氧化硫
	50 mg/Nm3

	14
	DA009
	锅炉烟气排气筒2
	氮氧化物
	150 mg/Nm3

	15
	DA009
	锅炉烟气排气筒2
	颗粒物
	20 mg/Nm3

	16
	DA009
	锅炉烟气排气筒2
	烟气黑度
	Ⅰ级

	17
	DA010
	锅炉烟气排气筒3
	二氧化硫
	50 mg/Nm3

	18
	DA010
	锅炉烟气排气筒3
	氮氧化物
	150 mg/Nm3

	19
	DA010
	锅炉烟气排气筒3
	颗粒物
	20 mg/Nm3

	20
	DA010
	锅炉烟气排气筒3
	烟气黑度
	Ⅰ级

	21
	DA011
	酸洗废气排气筒
	硫酸雾
	45 mg/Nm3

	22
	DA011
	酸洗废气排气筒
	氯化氢
	100 mg/Nm3


4、监测点位示意图
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5、采样及样品保存方法
废水水样采样方法及样品保存
	测定项目
	采样容器
	保存方法及保存试剂用量
	保存时间
	最低采样量
	相关依据
	备  注

	石油类和动植物油类
	棕色玻璃瓶
	单独采样，不要预洗，充满，加HCL到PH≤2,2-5℃冷藏
	3d
	1000ml
	HJ637-2012
	如不冷藏12小时内测定

	化学需氧量
	棕色玻璃瓶
	H2SO4酸化，PH≤2
	2d
	500ml
	HJ/T399-2007
HJ/T828-2017
	

	BOD5
	溶解氧瓶
	单独采样，注满容器
	12h
	250ml
	HJ506-2009
	

	悬浮物
	棕色玻璃瓶或塑料瓶
	避光
	24h
	500ml
	GB 12999-91
	单独定容采样

	氨氮
	棕色玻璃瓶或塑料瓶
	H2SO4酸化，PH≤2
	24h
	250ml
	HJ536-2009
HJ535-2009
	

	总磷
	棕色玻璃瓶或塑料瓶
	用H2SO4或HCl酸化至ph≤1或冷藏
	48h
	250ml
	GB/T11893-1989
	空白样

	阴离子表面活性剂
	棕色玻璃瓶或塑料瓶
	2-5℃冷藏
	尽快
	250ml
	GB 12999-91
	


废气采样方法与样品保存
	测定项目
	测定方法
	采样标准及保存

	颗粒物
	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法
	在生产设备正常工况情况下采样，采样点及采样位置执行GB/T　16157-1996执行

	二氧化硫
	固定污染源废气二氧化硫的测定　定电位电解法
	仪器采样，执行HJ　57-2017标准，直接读数

	氮氧化物
	固定污染源废气氮氧化物的测定　定电位电解法
	仪器采样，执行HJ　57-2017标准，直接读数

	甲苯
	活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法（B）
	执行HJ 584-2010标准，鉴定二硫化碳是否存在干扰峰，如存在，应提纯

	二甲苯
	活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法（B）
	执行HJ 584-2010标准，鉴定二硫化碳是否存在干扰峰，如存在，应提纯

	非甲烷总烃
	固定污染源废气　总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定　气相色谱法
	执行HJ　38-2017标准，注射器取样，釆样前，注射器用样品清洗，采样完毕后，关闭注射器进口，取下注射器倒立存放。避光保存不超过12h。

	烟气黑度
	固定污染源排放　烟气黑度的测定　林格曼烟气黑度图法
	执行HJ/T　398-2007标准，把林格曼烟气黑度图放在适当的位置上，将烟气的黑度与图上的黑度相比较，由具有资质的观察者用目视观察来测定固定污染源排放烟气的黑度。

	硫酸雾
	固定污染源废气　硫酸雾的测定　离子色谱法
	执行HJ　544-2016标准，用玻璃纤维滤筒串联内装50 ml吸收液的吸收瓶，采集硫酸雾样品。采集到的样品经前处理后，用离子色谱仪对硫酸根进行分离测定，根据保留时间定性，峰面积或峰高定量。

	氯化氢
	固定污染源废气　氯化氢的测定　硝酸银容量法
	执行HJ　548-2016标准，一支内装30-50mL吸收液的吸收瓶，以 0.5L/min采气l0-30min。采样时保持采样保温，以避免水气于吸收瓶前凝结。 样品采集应尽快分析。


6、监测质量保证与控制

（1）监测人员严格执行环境监测技术规范。

（2）监测所用仪器、量器经分析人员进行校准，具有两名以上经省级环境保护主管部门组织的、与监测事项相符的培训证书的人员。

（3）废气自动监测数据严格按照《固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ/T76-2007）执行。

（4）废水样品的采集、保存、分析均按照相关技术规范要求进行。监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）分析方法，委托检测单位内部需有严格的质量控制措施，包括空白样品、校准曲线、方法检出限和测定下限、平行样、加标回收率、标准样品、质量控制图、方法比对及仪器比对等。同时也应采取外部质量控制，具体包括密码平行样、密码质量控制样及密码加标样、人员比对、实验室间比对、留样复测等。
（5）废气样品的采集和分析严格按《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）和《固定污染源监测质量保证与 质量控制技术规范（试行）》(HJ/T 373-2007)要求进行。

