
******有限公司(厂)自行监测方案
(方案编号由企业自定)
 
 
 
 
 
 
****年****月****日
1、企业基本情况
企业名称：******有限公司(厂)
法人代表：******

所属行业：****

生产周期：******

地址：*****

联系人：****

联系电话：****

电子邮箱：****

是否委托监测机构：是
产品规模、生产工艺及产排污情况
产品规模：年产*******。

主要生产设备：*******
生产工艺
*********
***************************（附工艺流程图
）
生产工艺流程图
产排污情况
**个废水排放口（WS-***（DW***））。
废水污染源：①生产废水②生活污水③雨水（注意要说明废水排放去向，具体要排放到哪一条河涌；附废水处理流程图、全厂废水流向图）
（1）生产废水
本公司(厂)生产用水量约为****吨/日，其中生产废水主要为**废水和**废水，废水的产生量为****吨/日，排放总量为****吨/日，清净下水****吨/日。生产废水采用“分类收集+分质处理+废水中间回用+综合处理达标排放（此处填写生产废水的处理流程）”相结合的废水处理工艺处理达标后，排放至横门水道。
（2）生活污水
本公司生活污水用水量约为****吨/日，排放系数****，其污水产生排放量约为****吨/日，生活污水经隔油隔渣池+三级化粪池（此处填写实际的处理工艺）处理后通过市政污水管网进入火炬开发区水质净化厂处理后最终排入横门水道。

（图片）

废水处理流程图、全厂废水流向图
废气污染源：养殖、固体粪污处理、废水处理过程传送到无组织排放废气（一一列举所有实际涉及的工序废气、不涉及的删除）

废气处理及排放情况： （附废气处理流程图）
（1） 养殖工序废气
养殖工序产生的主要污染物为：臭气浓度，通过通风进行无组织排放（若无组织有处理设施应列明情况）。

（图片）

废气处理流程图
（2） 固体粪污处理工序废气
     固体粪污处理工序产生的主要污染物为：臭气浓度，通过通风进行无组织排放（若无组织有处理设施应列明情况）。

（图片）

废气处理流程图
（3） 废水处理工序废气
废水处理工序产生的主要污染物为：臭气浓度，通过通风进行无组织排放（若无组织有处理设施应列明情况）。

（图片）

废气处理流程图
2、 监测内容
2.1 监测点位布设
全公司污染源监测点位、监测因子及监测频次见下表。（附全公司平面布置及监测点位分布图）
*************（图片）
公司平面布置图
************************************（图片）
监测点位分布图（检测点位图应跟表1对应）
表1  全厂污染源点位布设(表中具体内容对照排污证与实际情况进行填写。例如：夜间22:00-6:00有生产的需加测夜间噪声，共用厂界可以删除)
	污染源类型
	序号
	排污口编号
	排污口类型
	排污口位置
	检测位置分布
	监测因子
	样品个数
	监测方式
	监测频次
	备注

	
	
	
	
	经纬度
	
	
	
	
	
	

	无组织废气（臭气特征污染物一般下风向布设3个点，可根据实际情况进行增加）
	1#
	下风向
	厂界无组织
	N…°…′ …″

E…°…′…″
	/
	臭气浓度
	4个
	②
	每年1次
	

	
	2#
	下风向
	厂界无组织
	N…°…′ …″

E…°…′…″
	/
	臭气浓度
	
	②
	每年1次
	

	
	3#
	下风向
	厂界无组织
	N…°…′ …″

E…°…′…″
	/
	臭气浓度
	
	②
	每年1次
	

	
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	

	废水
	4#
	WS-*****（DW001）
	生产废水

	N…°…′ …″

E…°…′…″
	生产废水排放口
	流量、化学需氧量、氨氮
	/
	①
	连续检测
	自动监测失效时，改为手工监测。监测频次：每日一次

	
	
	
	
	
	
	总磷
	/
	①
	每季度1次
	悬浮物、五日需氧量、粪大肠菌群、蛔虫卵监测频次需跟生态环境主管单位进行确定

	
	
	
	
	
	
	总氮
	/
	①
	每日一次
	

	
	
	
	
	
	
	悬浮物、五日需氧量、粪大肠菌群、蛔虫卵
	/
	②
	每月1次
	

	噪声
	13#
	厂界外东面外1米
	--
	N…°…′ …″

E…°…′…″
	/
	等效连续A声级
	/
	②
	每季度昼间夜间一次(夜间生产时需监测夜间噪声)
	

	
	14#
	厂界外南面外1米
	--
	N…°…′ …″

E…°…′…″
	/
	等效连续A声级
	/
	②
	
	

	
	15#
	厂界外西面外1米
	--
	N…°…′ …″

E…°…′…″
	/
	等效连续A声级
	/
	②
	
	

	
	16#
	厂界外北面外1米
	--
	N…°…′ …″

E…°…′…″
	/
	等效连续A声级
	/
	②
	
	


注：（1）监测方式是指①“自动监测”、②“手工监测”、③“手工监测与自动监测相结合
2.2 监测时间及工况记录
记录每次开展自行监测的时间，以及开展自行监测时的生产工况。
2.3 监测分析方法、依据和仪器
废水、废气以及噪声将委托有资质的检测机构代为开展检测，监测分析方法、依据及仪器见下表。
表2  监测分析方法、依据和仪器（表2内容需要跟第三方检测公司进行核对，或者由第三方检测公司进行填写，实际上以第三方检测机构现行有效的分析方法为准）
	监测因子
	监测分析方法
	方法来源依据
	检出限
	监测仪器名称
	采样方法
	保存方法

	无组织废气
	臭气浓度
	如：《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》GB/T 14675-1993 
	排放标准/排污许可证
	10（无量纲）
	/
	HJ/T397-2007

GB/T 14675-1993 HJ905-2017
	采样时打开采样瓶寒，使样品气体充入采样瓶内至常压后盖好瓶塞，避光运回实验室，24小时内测定

	废水
	悬浮物
	……
	排放标准/排污许可证
	……
	……
	……
	……

	
	化学需氧量
	……(手工监测)
	排放标准/排污许可证
	……
	……
	……
	……

	
	
	……(自动监测)
	排放标准/排污许可证
	……
	……
	HJ/T 75

HJ/T 76
	……

	
	五日生化需氧量
	……
	排放标准/排污许可证
	……
	……
	……
	……

	
	总氮
	……
	排放标准/排污许可证
	……
	……
	……
	……

	
	氨氮（NH3-N）
	……
	排放标准/排污许可证
	……
	……
	……
	……

	
	
	……(自动监测)
	排放标准/排污许可证
	……
	……
	HJ/T 75

HJ/T 76
	……

	
	总磷
	……
	排放标准/排污许可证
	……
	……
	……
	……

	
	粪大肠菌群
	……
	排放标准/排污许可证
	……
	……
	……
	……

	
	蛔虫卵
	……
	排放标准/排污许可证
	……
	……
	……
	……

	
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....

	
	流量
	流量计
	/
	/
	流量计
	HJ/T 353
	/

	噪声
	等效连续A声级
	……
	排放标准/排污许可证
	……
	……
	……
	……


2.4监测质量保证措施
公司的废水、废气以及噪声污染因子将委托具备相应检测能力资质的检测公司进行检测，我公司/厂负责对其资质进行确认。
本公司自主进行测定的需满足以下条件：
a监测人员持证上岗，监测仪器按规定每年检定、检验合格，并在有效期内。
b采样及样品的保存方法符合相关标准要求，实验室分析过程加不少于10%的平行样；对可以得到标准样品或质量控制样品的项目，在分析的同时做10%质控样品分析；对无标准样品或质控样品的项目，且可进行加标回收测试的，在分析的同时做10%加标回收样品分析。
c监测数据记录、整理、存档：监测结果按照纸质储存和电子化储存两种形式同步管理，保存期限不少于六年；纸质报告存放于保护袋、卷夹或保护盒中，专人保存于专门的档案保存地点，并由相关人员签字。档案保存采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施。纸质类档案如有破损随时修补；电子报告保存于专门存贮设备中，并保留备份数据。存贮设备由专人负责管理，定期进行维护。电子台账根据地方环境保护主管部门管理要求定期上传，纸质报告由单位留存备查。
3、执行标准
各污染因子排放标准限值见下表。（具体限值需跟排污证进行核对）
表3  各污染因子排放标准限值
	污染物类别
	监测点位
	监测因子
	执行标准
	标准限值

	
	
	
	
	浓度
	速率

	无组织废气
	厂界
	臭气浓度
	如：GB14554-93
	20无量纲
	/

	废水
	生产废水排放口
	化学需氧量
	…
	**mg/L
	/

	
	
	五日生化需氧量
	…
	**mg/L
	/

	
	
	总氮
	…
	**mg/L
	/

	
	
	总磷
	…
	**mg/L
	/

	
	
	氨氮
	…
	**mg/L
	/

	
	
	悬浮物
	…
	**mg/L
	/

	
	
	粪大肠菌群
	…
	**MPN/L
	/

	
	
	蛔虫卵
	…
	**个/10L
	/

	厂界噪声
	厂界外东面
	等效连续A声级
	…
	昼间**dB(A)

夜间**dB(A)
	/

	
	厂界外南面
	等效连续A声级
	…
	昼间**dB(A)

夜间**dB(A)
	/

	
	厂界外西面
	等效连续A声级
	…
	昼间**dB(A)

夜间**dB(A)
	/

	
	厂界外北面
	等效连续A声级
	…
	昼间**dB(A)

夜间**dB(A)
	/


注：噪声执行标准参看环评/环评批复文件。

4、监测结果的公开
4.1 监测结果的公开时限
1.企业基础信息随监测数据一并公开。
2.在线监测污染因子采用在线连续监测和手动监测相结合，公布在线仪表数据时，采用实时公报的方式，监测数据自动上传；在线监测设备故障时启动手工监测，手工监测结果在检测完成后次日公布。
3.其余手工监测的污染因子在收到检测报告后次日完成公布。
4.2 监测结果的公开方式
全国污染源监测信息管理与共享平台
(https://wryjc.cnemc.cn/)
   广东省排污单位自行监测信息公开平台
(https://wryjc.cnemc.cn/gkpt/mainZxjc/440000)

5、监测方案的实施
本监测方案于……年……月……日开始执行。
